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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemisc hs und des Unternehmens  

 
· 1.1 Produktidentifikator   

· Handelsname: Wachslöser (SurTec 104)   
    

· Artikelnummer:  15050 (250ml) und 15051 (1000ml)  
· 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoff s oder Gemischs und Verwendungen, von denen  

abgeraten wird   
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.  

· Verwendung des Stoffes / des Gemisches  Universalreiniger  
· 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherhei tsdatenblatt bereitstellt   
· Lieferant:   

Harnisch + Rieth GmbH & Co. KG Tel.: 07181/9678-0
Küferstr. 14-16 Fax : 07181/73139
73650 Winterbach internet: www.hr-dental.de

 Sachkundige Person gem. Verordnung (EG) Nr. 1907/2006: info@hr-dental.de

· Auskunftgebender Bereich:  Abteilung Konstruktion  
· 1.4 Notrufnummer:   

Zu den üblichen Geschäftszeiten:  
Montag - Donnerstag, von 8.00 - 12.15 und 13.15 – 16.45 Uhr  
Freitag, von 8.00 - 13.00  
Tel.: +49-7181 9678 0  

 

* ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren  
 · 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs  
 · Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008  

 GHS05 Ätzwirkung 

 Eye Dam. 1 H318 Verursacht schwere Augenschäden. 
 · Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG oder Richtli nie 1999/45/EG  
 Xi; Reizend  

R41:  Gefahr ernster Augenschäden.  
· Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:  

Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der "Allgemeinen 
Einstufungsrichtlinie für Zubereitungen der EG" in der letztgültigen Fassung.   
· Klassifizierungssystem:  
Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergänzt durch Angaben aus der 
Fachliteratur und durch Firmenangaben.   
· 2.2 Kennzeichnungselemente   
· Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008  
Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.  
· Gefahrenpiktogramme  

 
 
 
 

GHS05 
(Fortsetzung auf Seite 2)   
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· Signalwort Gefahr  

 
· Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:   

Isotridecanol, 3-5 EO Decan-1-ol, 
ethoxyliert  
· Gefahrenhinweise  
H318 Verursacht schwere Augenschäden.  
· Sicherheitshinweise  
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. 
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.  

Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. 
· 2.3 Sonstige Gefahren  
· Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung  
· PBT: Nicht anwendbar.  
· vPvB: Nicht anwendbar.  

 

* ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteil en  
 

· 3.1 Chemische Charakterisierung: Stoffe   
· Identifikationsnummer(n):  
· UBA-Nummer: 20630028  
· 3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische  
· Beschreibung:  
Wässriges Gemisch aus anionischen und nichtionischen Tensiden, Ethanolaminen,  
Korrosionsinhibitoren und Duftstoffen.   
Anwendungsbereich: Universalreiniger   
· Gefährliche Inhaltsstoffe:   
CAS: 69011-36-5 Isotridecanol, 3-5 EO   10<20%
EG-Nummer: 931-138-8 Xi R41    

 Eye Dam. 1, H318    
CAS: 26183-52-8 Decan-1-ol, ethoxyliert   5-10% 
NLP: 500-046-6 Xn R22;   Xi R41    

 Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H302  
  

· Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien/Kenn zeichnung der Inhaltsstoffe:  
nichtionische Tenside   15 - 30% 
anionische Tenside   5 - 15% 
Duftstoffe   < 5% 
· Zusätzliche Hinweise:  Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen. 

 
 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen  
 

· 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen   
· Allgemeine Hinweise: Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen.  
· nach Einatmen:  

 
Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen. 

 
 

(Fortsetzung auf Seite 3)  
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· nach Hautkontakt:   
Mit warmem Wasser abspülen.  
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.  
· nach Augenkontakt:  

Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser abspülen und Arzt konsultieren.   
· nach Verschlucken:  

Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Bei 
anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.   
· 4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symp tome und Wirkungen  
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.  
· Hinweise für den Arzt:  
Symptomatische Behandlung (Dekontamination, Vitalfunktionen), kein spezifisches Antidot bekannt.  
· 4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezial behandlung  
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.  

 
ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung  

 
· 5.1 Löschmittel   
· Geeignete Löschmittel:  
Feuerlöschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. 
Das Produkt selbst brennt nicht.   
· 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gef ahren  
Bei einem Brand kann freigesetzt werden: 
Stickoxide (NOx)   
Kohlenmonoxid (CO) 
Kohlendioxid (CO2) Ammoniak 
(NH3)  
· 5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung  
· Besondere Schutzausrüstung:  

 
Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. 

 
Vollschutzanzug tragen.  
· Weitere Angaben:  
Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation oder Abwasser gelangen. 
Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den behördlichen Vorschriften 
entsorgt werden.  

 
ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freiset zung  

 
· 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausr üstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren  
Schutzausrüstung tragen. Ungeschützte Personen fernhalten.  
· 6.2 Umweltschutzmaßnahmen:  

Nicht in die Kanalisation oder in Gewässer gelangen lassen. Nicht in 
den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.  
Bei Eindringen in Gewässer oder Kanalisation zuständige Behörden benachrichtigen. Bei 
Eindringen in den Boden zuständige Behörden benachrichtigen.  

(Fortsetzung auf Seite 4) 
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· 6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reini gung:   
Grössere Mengen abpumpen.  
Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder oder Universalbinder) aufnehmen. 
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.  
· 6.4 Verweis auf andere Abschnitte  

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. Informationen 
zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. Informationen zur 
Entsorgung siehe Abschnitt 13.  

 

* ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung  
 

· 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung   
Bei sachgemäßer Verwendung keine besonderen Maßnahmen erforderlich.  
· Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Der Stoff/das Produkt ist nicht brennbar.   
· 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücks ichtigung von Unverträglichkeiten   
· Lagerung:  
· Anforderung an Lagerräume und Behälter:  
Eindringen in den Boden sicher verhindern.  
Bei der Lagerung sind die gültigen Vorschriften zur Lagerung wassergefährdender Stoffe entsprechend 
 der Wassergefährdungsklasse zu beachten (z.B. WHG, VAwS, Löschwasserrückhalterichtlinie, etc.).  
· Zusammenlagerungshinweise:  
Getrennt von Lebensmitteln lagern.  
TRGS 510 (Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern) beachten.  
· Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:  
Die auf dem Etikett angegebene Haltbarkeit, bezieht sich nur auf korrekte Lagerhaltung von  
geschlossenen Gebinden.   
· Empfohlene Lagertemperatur: Nicht unter -12 °C lagern - weniger frostempfindlich  
· Lagerklasse: 12 - Nicht brennbare Flüssigkeiten (TRGS 510)  
· Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -  
· 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.  

 
* ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der 

Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen   
· Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anl agen:   
Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7 "Handhabung und Lagerung".   
· 8.1 Zu überwachende Parameter   
· Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwach enden 
Grenzwerten: 102-71-6 2,2',2"-Nitrilotriethanol (10 -25%)  

MAK (Deutschland)   Langzeitwert: 5E mg/m³   
· Zusätzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen.   
· 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition   
· Persönliche Schutzausrüstung:  
· Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:  
Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.  
· Atemschutz: Bei bestimmungsgemäßer Verwendung nicht erforderlich.  

(Fortsetzung auf Seite 5)  
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· Handschutz:  

 
Schutzhandschuhe (geprüft nach EN 374). 

 
Beim Umfüllen Handschuhe aus Gummi- oder Kunststoff empfehlenswert.  
Nur Chemikalien - Schutzhandschuhe mit einer CE-Kennzeichnung der Kategorie III (gemäß EN 
374) verwenden.  
Zur Vermeidung von Hautproblemen ist das Tragen von Handschuhen auf das notwendige Maß 
zu reduzieren. 
· Augenschutz:  

 
Korbbrille (EN 166). 

 
· Körperschutz:   
Körperschutzmittel in Abhängigkeit von Tätigkeit und möglicher Einwirkung auswählen, z.B. Schürze, 
Schutzstiefel, Chemikalienanzug, Gesichtsschild, Handschuhe, Vollschutzanzug (nach DIN-EN 465  
(nach EN 14605 bei Spritzern oder EN ISO 13982 bei Staub))  

 

* ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaf ten  
 

· 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und  chemischen Eigenschaften   
· Allgemeine Angaben  
· Aussehen:  

Form:  flüssig 
Farbe:  hellgelb 

· Geruch:  mild 
  

· pH-Wert bei 20 °C:  8,9  
· Zustandsänderung   

Schmelzpunkt/Schmelzbereich: nicht bestimmt  
Siedepunkt/Siedebereich:  > 100 °C 

· Flammpunkt:  nicht anwendbar  
· Selbstentzündlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentzündlich.   
· Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich.   
· Dampfdruck bei 20 °C:  23 hPa 

 

   

· Dichte bei 20 °C:  1,032 g/cm³ 
 

   

· Löslichkeit in / Mischbarkeit mit  
vollständig mischbar 

 

Wasser:  
 

   

· Viskosität:  
dünnflüssig 

 

dynamisch:  
 

   

· Lösemittelgehalt:  
0,1 % 

 

Organische Lösemittel:  
 

VOC (EU): 0,06 % 
  

(Fortsetzung auf Seite 6)   
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· 9.2 Sonstige Angaben  Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
 
 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität  
 

· 10.1 Reaktivität   
· 10.2 Chemische Stabilität  
· Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:   
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Handhabung.  
· 10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen  
Keine gefährlichen Reaktionen bei vorschriftsmässiger Lagerung und Handhabung.  
· 10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.  
· 10.5 Unverträgliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.  
· 10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte:  

Keine bekannt bei bestimmungsgemäßer Verwendung. Zu 
Zersetzungsprodukten im Brandfall vergleiche Kap. 5  
 

 
ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben  

 
· 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen   
· Akute Toxizität:  

               Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:  

               69011-365 Isotridecanol, 3-5 EO  

Oral LD50 > 5000 mg/kg (Ratte) 

CESIO-Empfehlung (Jan 2000) 

Dermal LD5 > 2000 mg/kg (Ratte 

· Primäre Reizwirkung:   
· an der Haut: Keine Reizwirkung  
· am Auge: Starke Reizwirkung mit Gefahr ernster Augenschäden  
· Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.  
· Zusätzliche toxikologische Hinweise:  
Das Produkt weist aufgrund des Berechnungsverfahrens der Allgemeinen Einstufungsrichtlinie 
der EG für Zubereitungen in der letztgültigen Fassung folgende Gefahren auf:   
Reizend  
·  

 

 

* ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben  
 

· 12.1 Toxizität   
· Aquatische Toxizität: 69011-36-5 
Isotridecanol, 3-5 EO   
LC50 (14 d) > 1000 mg/kg (Eisenia foetida)(OECD TG 207)   
· Akute Fischtoxizität: 69011-36-5 
Isotridecanol, 3-5 EO  
LC50/96 h 1-10 mg/l (Leuciscus idus (Goldorfe))   

> 1-10 mg/l (Cyprinus carpio (Karpfen))   
(Fortsetzung auf Seite 7)    
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26183-52-8 Decan-1-ol, ethoxyliert   
LC50/96 h  10 - 100 mg/l (Leuciscus idus (Goldorfe))  
· Akute Daphnientoxizität: 69011-36-5 

Isotridecanol, 3-5 EO  

LC/EC50 (48 h)   1-10 mg/l (Daphnia magna (Wasserfloh))   
26183-52-8 Decan-1-ol, ethoxyliert   
EC50 (48 h) 10 - 100 mg/l (-)  
· Algentoxizität:   
26183-52-8 Decan-1-ol, ethoxyliert   
EC50 (96 h)   10 - 100 mg/l (-) (DIN 38412 Teil 9)   
· 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 69011-

36-5 Isotridecanol, 3-5 EO   
Biolog. Abbaubarkeit > 70 % (OECD 2301 A)  

> 60 % (OECD 301 B)  
> 90 % (OECD 301 E)  

26183-52-8 Decan-1-ol, ethoxyliert  
Biolog. Abbaubarkeit > 60 % (OECD 301 B; ISO 9439; 92/69/EWG: C.4-C) 

 90 % (OECD 301 E) 
· 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.  
· 12.4 Mobilität im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.  
· Ökotoxische Wirkungen:  
· Verhalten in Kläranlagen:  
· Bemerkung:  
Bei sachgemäßer Einleitung geringer Konzentrationen in adaptierte biologische Kläranlagen sind  
Störungen der Abbauaktivität von Belebtschlamm nicht zu erwarten.   
· Weitere ökologische Hinweise:  
· CSB-Wert: 1230 mg O2/g  
· AOX-Hinweis: Das Produkt ist frei von halogenorganischen Verbindungen.  
· Allgemeine Hinweise:  
Wassergefährdungsklasse 2 (Selbsteinstufung): wassergefährdend  
Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen, auch nicht in kleinen 
Mengen.  
Trinkwassergefährdung bereits beim Auslaufen geringer Mengen in den Untergrund.  
Das in dieser Zubereitung enthaltene Tensid erfüllt (Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside 
erfüllen) die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 
über Detergenzien festgelegt sind. Unterlagen, die dies bestätigen, werden für die zuständigen  
Behörden der Mitgliedsstaaten bereit gehalten und nur diesen entweder auf ihre direkte oder auf Bitte 
eines Detergentienherstellers hin zur Verfügung gestellt.  
· 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung  
· PBT: Nicht anwendbar.  
· vPvB: Nicht anwendbar.  
· 12.6 Andere schädliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.  

 (Fortsetzung auf Seite 8  
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* ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung  
 

· 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung   
· Empfehlung:  

 
Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation  
gelangen lassen. 

 
Muß unter Beachtung der behördlichen Vorschriften einer Sonderbehandlung zugeführt werden.  
· Europäischer Abfallkatalog:  
Die genannten Abfallschlüssel sind Empfehlungen aufgrund der bestimmungsgemäßen Verwendung  
dieses Produktes. Spezielle Verwendung und Entsorgungsgegebenheiten beim Verwender können  
jedoch auch eine andere Abfallschlüsselzuordnung erfordern.   
12 00 00 ABFÄLLE AUS PROZESSEN DER MECHANISCHEN FORMGEBUNG SOWIE DER 

PHYSIKALISCHEN UND MECHANISCHEN OBERFLÄCHENBEARBEITUNG VON 
METALLEN UND KUNSTSTOFFEN  

12 03 00 Abfälle aus der Wasser- und Dampfentfettung (außer 11)  
12 03 01* wässrige Waschflüssigkeiten  
16 00 00 ABFÄLLE, DIE NICHT ANDERSWO IM VERZEICHNIS AUFGEFÜHRT SIND  
16 03 00 Fehlchargen und ungebrauchte Erzeugnisse  

16 03 05* organische Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten 
 

· Ungereinigte Verpackungen:   
· Empfehlung:  
Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.  
Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie können dann nach entsprechender  
Reinigung einer Wiederverwertung zugeführt werden.  
· Empfohlenes Reinigungsmittel:  
Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungs- und/oder Neutralisationsmitteln.  

 
ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport  

 
· 14.1 UN-Nummer  

entfällt 
 

· ADR, ADN, IMDG, IATA  
 

   

· 14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung  
entfällt 

 

· ADR, ADN, IMDG, IATA  
  

· 14.3 Transportgefahrenklassen  
 

· ADR, ADN, IMDG, IATA   
· Klasse  entfällt 

 

· 14.4 Verpackungsgruppe  
entfällt 

 

· ADR, ADN, IMDG, IATA  
 

    

· 14.5 Umweltgefahren:  
Nein 

 

· Marine pollutant:  
 

 
                                                                                                                           (Fortsetzung auf Seite 9)  
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· 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den  
Nicht anwendbar. 

 

Verwender  
 

   

· 14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des   
 

MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC - 
Nicht anwendbar. 

 

Code  
 

   

· Transport/weitere Angaben:  Kein Gefahrgut im Sinne der Verordnungen. 
 

   

· UN "Model Regulation":  - 
 

   

 
* ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften  
 

· 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und U mweltschutz/spezifische  
· Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch   
· Nationale Vorschriften:   
· Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -   
· Technische Anleitung Luft:   

Klasse  Anteil in %   
I 10 - 25  

 
· Wassergefährdungsklasse:   
Nach VwVwS (Deutschland) vom 17.05.99 nach Anhang 4 (Einstufung von Gemischen in 
Wassergefährdungsklassen) eingestuft als:   
WGK 2 (Selbsteinstufung): wassergefährdend.   
· Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsve rordnungen:   
Das in dieser Zubereitung enthaltene Tensid erfüllt (Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside 
erfüllen) die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 
über Detergenzien festgelegt sind. Unterlagen, die dies bestätigen, werden für die zuständigen  
Behörden der Mitgliedsstaaten bereit gehalten und nur diesen entweder auf ihre direkte oder auf Bitte 
eines Detergentienherstellers hin zur Verfügung gestellt.  
· zu beachten: TRGS 510 "Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern"  
· BG-Merkblatt:  
BGI 595 "Reizende Stoffe/ätzende Stoffe" (ZH 1/229) (M 004)  
BGI 660 "Allgemeine Arbeitsschutzmaßnahmen für den Umgang mit Gefahrstoffen" (M 053)  
· 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt.  

 
ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben   
Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie sollen unsere Produkte im  
Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben, stellen jedoch keine Zusicherung  
von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.  
Soweit dieses Datenblatt aus dem(n) Vorjahr(en) stammt, ist es dennoch auf dem aktuellen Stand,  
denn wir verfolgen sorgfältig die Gesetzgebung sowie die stoffbezogenen Informationen unserer 
Lieferanten. Ergibt sich aus solchen Informationen ein Änderungsbedarf, überarbeiten wir unverzüglich 
das Sicherheitsdatenblatt. 
Sie entbinden den Nutzer nicht von seiner Sorgfaltspflicht gegenüber noch nicht bekannten Gefahren  
und den dadurch zu treffenden Vorsichtsmaßnahmen. 
Dieses Materialsicherheits-Datenblatt basiert auf Daten, die zum Zeitpunkt der Datenblatt-Vorbereitung richtig  
waren. Trotz der von uns getroffenen Maßnahmen ist es jedoch möglich, dass die Daten nicht aktuell  
sind oder für die Gegebenheiten eines bestimmten Falles nicht zutreffen. Wir sind nicht verantwortlich für 

                                                                                                                                                                                        (Fortsetzung auf Seite 10)  
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mögliche Schäden oder Verletzungen, die durch einen nicht angemessenen Gebrauch, durch einen  
Fehler im Anschluss an einen korrekten Einsatz oder durch Gefahren, die in der Natur des Produktes  
liegen, entstehen. Die Informationen in diesem Sicherheitsdatenblatt sind all jenen zur Verfügung zu  
stellen, die dieses Produkt handhaben.  
· Relevante Sätze   
Vollständiger Wortlaut der R-Sätze, die im vorliegenden Sicherheitsdatenblatt als Kürzel aufgeführt  
wurden. Die Kennzeichnung des Produktes ist in Kapitel 2 aufgeführt.  
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.  
H318 Verursacht schwere Augenschäden.   
R22  Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.   
R41  Gefahr ernster Augenschäden.  
· Schulungshinweise  

Unterweisungen über Gefahren und Schutzmaßnahmen an Hand der Betriebsanweisung (TRGS 555).  
Die Unterweisungen müssen vor der Beschäftigung und danach mindestens einmal jährlich erfolgen.   
· Datenblatt ausstellender Bereich:   
Abteilung GGB Sch   
· Abkürzungen und Akronyme:   

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations  
Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)  
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA) 
ICAO: International Civil Aviation Organisation 
ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organisation" (ICAO) 
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the 
International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods IATA: 
International Air Transport Association  
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals EINECS: 
European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances ELINCS: European List 
of Notified Chemical Substances  
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) 
LC50: Lethal concentration, 50 percent 
LD50: Lethal dose, 50 percent 
Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4 
Eye Dam. 1: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 1  
· Quellen Die Angaben stützen sich auf Informationen von Vorlieferanten.  
· * Daten gegenüber der Vorversion geändert  
Mit Erscheinen dieses Sicherheitsdatenblatts werden alle vorhergehenden Versionen für dieses  
Produkt ungültig. Änderungen gegenüber der vorhergehenden Version sind durch eine Markierung mit 
einem "*" gekennzeichnet.   

 
 


